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SPRAWOZDANIE 

z prowadzonych prac konserwatorskich 

Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej (rej. Zabytków ruchomych nr; B/139/1974) 

z kościoła pw. Świętego Idziego w Brzeźniu. 
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SPRAWOZDANIE 

z prowadzonych prac konserwatorskich 

Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej (rej. Zabytków ruchomych nr; B/139/1974) 

z kościoła pw. Świętego Idziego w Brzeźniu. 

 

We wstępnej  dokumentacji " Program Prac Konserwatorsko- Restauratorskich", 

Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej z kościoła św. Idziego w Brzeźniu 

przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych, analiz stratygraficznych w skali mikro 

oraz wyniki oględzin in situ (miejscowe odkrywki). 

Na ich podstawie stwierdzono, że najstarszą chronologicznie, XVIII w. warstwą 

polichromii  na powierzchni architektury ołtarza jest opracowana płaszczyznowo 

błękitna  malatura - płyciny ciemniejszego i jaśniejszego błękitu, na jej powierzchni 

transparentna  warstwa lakieru. 

Wykonawca, po podjęciu prac konserwatorskich,  przedstawia poniżej 

pełne  rozpoznanie problematyki ołtarza: 

- stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

- wykonane prace - etap techniczny 

- wnioski i założenia konserwatorskie 

- proponowany program prac konserwatorskich 

 

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

Ołtarz nie zachował swojego pierwotnego XVIII w. wizerunku ( nie zachowała się 

oryginalna polichromia oraz ( odnotowane w sprawozdaniu z wizytacji kanonicznej z 

k. XVIII w.) złocenia i ewentualne rzeźby. W zwieńczeniu zachował się, przyp. 

oryginalny, XVIII w. obraz, z wizerunkiem św. Teresy. 

Na podstawie badań identyfikacyjnych i  trakcie  prowadzonych prac określono 

najstarszą chronologicznie warstwę polichromii ołtarza - w postaci  zachowanej 

miejscami, płaszczyznowo opracowanej błękitnej polichromii. 

Z powodu niekorzystnych warunków przechowywania i spowodowanych nimi 

zniszczeń ołtarz poddano, w XIX w. pracom renowacyjnym. 

  Widoczne są liczne reperacje , uzupełnienia   drewnem, wymiana 

elementów, fragmentów  gzymsów  wieńczących,  fragmentów płycin nastawy, 

(wtórne mocowania). 

 Antependium oraz  mensa wykonane zostały w XIX w. 

W końcu  XIX w. wstawiono dwa wtórne obrazy: z wizerunkiem Matki Boskiej 

Częstochowskiej na  tle drewnianej płyciny z promieniami (przełom XIX/XX w.) 

Obraz XIX w. obraz olejny na zasuwie z przedstawieniem MB Sykstyńskiej (1872 r.).  

Obraz z przedstawieniem św. Teresy oraz obraz MB Sykstyńskiej poddane zostały 

konserwacji w  2001/02 roku.. 

 

 W XIX w. wszystkie partie złoceń wykonane zostały z użyciem goldmetalu. Nie 

zachowały się nawet śladowe fragmenty oryginalnych zapraw i złoceń . 
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Przypuszczalnie położono nowe zaprawy w miejsce zdegradowanych zapraw 

pozłotniczych, co świadczy o b. złym stanie  zachowania oryginalnych. 

W XIX w.  architekturę ołtarza ozdobiono nową dekoracją malarską- zieloną 

marmoryzacją, w technice olejnej. 

XIX w. polichromia  zachowała się ( po usunięciu XX w. zapraw i przemalowań) na 

znacznej powierzchni architektury ołtarza. 

Na przestrzeni  XX w.(przyp. w 1poł.) w. przeprowadzono  kolejne prace reparacyjne 

(wstawki , wzmocnienia konstrukcji, kity), ołtarz, pokryto wówczas grubą warstwą 

białej  olejnej zaprawy- gruntu, następnie parokrotnie przemalowano  grubo olejnymi 

farbami. Działania te rażąco 

 zdegradowały walory estetyczne i artystyczne ołtarza. 

 

Wykonane prace 

Zdemontowany ołtarz przewieziono do pracowni, 

elementy ołtarza oczyszczono z zabrudzeń, przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i 

dezynsekcji. 

Usunięto zniszczone (przez drewnojady i pleśń) partie drewna: fragmenty desek 

konstrukcyjnych, wtórne fleki i kity. Drewno ołtarza zaimpregnowano. Uzupełniono 

mocowanie konstrukcji, wstawiono fleki, deski (drewno sezonowane). 

Założono mocowania osłabionej konstrukcji elementów,  sklejono rozstępy, 

pęknięcia, uzupełniono ubytki drewna ( kit epoksydowy do drewna). 

Po  usunięciu wtórnych XX w. olejnych przemalowań  wraz z warstwą 

olejnego  białego  gruntu (żmudne doczyszczanie z resztek olejnego 

gruntu)  odsłonięto   warstwę dobrze zachowanej (mimo mniejszych i większych 

ubytków i przetarć)  warstwę zielonej, polichromowanej marmoryzacji. 

  Stwierdzono, że   odsłonięta polichromia   zachowana jest w stanie stosunkowo 

dobrym,  czytelnym i posiada niewątpliwe walory estetyczne i artystyczne oraz 

wartość historyczną. 

W dalszym postępowaniu uzupełniono ubytki zapraw w partii architektury ołtarza i 

zaprawy pozłotniczej w  partii złoceń. Wykonano część złoceń (rama, detale 

ornamentalne) złotem płatkowym 23¾ karat, techniką na poler. 

Rozpoczęto prace przy uzupełnianiu  i rekonstrukcji ubytków polichromii 

zielonej  marmoryzacji. 
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Wnioski i założenia 
 
Po wykonaniu  badań i po pełnym rozpoznaniu  problematyki obiektu w trakcie 

realizacji prowadzonych prac konserwatorskich, stwierdzono, ze najstarsza 

chronologicznie warstwa  błękitnej polichromii zachowała się tylko w zakresie 

płaszczyznowego opracowania partii jaśniejszego i ciemniejszego błękitu, nie 

zachowały się ślady jakiegokolwiek opracowania wierzchniego. 

Z uwagi na odkrycie (po usunięciu XX wiecznych nawarstwień) rozległych partii 

dobrze zachowanego, czytelnego XIX w. malarskiego  wystroju architektury 

ołtarza: zielonej marmoryzacji o niewątpliwych walorach estetycznych, artystycznych 

i znaczeniu  historycznym, po konsultacjach ze starszym inspektorem  Wydziału 

Zabytków Ruchomych WUOZ w Łodzi, panią Katarzyną Kończal, proponuje się 

poddanie warstwy  polichromowanej zielonej marmoryzacji  zabiegom 

uzupełnienia  ubytków  przez wykonanie retuszy i rekonstrukcji  w celu jej 

wyeksponowania. Ponadto wykonawca  proponuje wykonanie  rekonstrukcji złoceń 

ram i  detali ornamentalnych w technice na poler, złotem płatkowym 23¾ karat. 

 

Zasadnicze prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone są zgodnie z 

programem zatwierdzonym w Pozwoleniu nr WUOZ-ZRR.5144.24.2026.KKK 

wydanym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Stan zaawansowania prac, prowadzonych zgodnie z w/w Pozwoleniem, na dzień 

18.08.2026 określa się na 75% . 
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Fot. 1. Ołtarz MB Częstochowskiej. Stan przezd konserwacją. 
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Fot.2-3. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.4-5. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.6-7. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.8-9. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.10-11. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.12-13. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.14-15. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.16-18. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.19-20. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.21-23. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.24-25. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.26-27. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.28-29. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.30-31. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.32. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.33. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Fot.33. Elementy ołtarza. Stan w trakcie konserwacji.  
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Rys.1. Wizualizacja kolorystyki XIX w. 

 


